
2-1

2

 HY11-2500/CH

D1SE • 2-3

D1VW • 2-7
D1VW • 2-13
D1VW • 2-19
D1VW • 2-25
D1VW • 2-31
D1MW • 2-35
D3W • 2-41
D3W • 2-47
D3W • 2-53
D3MW • 2-59
D31DW • 2-65
D41VW •
D81/91VW •
D111VW •

D1VP • 2-77
D3DP •
D4P •
D9P •
D11P •

D1DL • 2-89
D3DL •
D4L •
D9L •

2-99
2-100
2-101
2-102
2-103

 2 

DIN / ISO 06 10 16 25 32 10 16 25 32

8W

O



2-2

2

 HY11-2500/CH



2-3

2

 HY11-2500/CH 2 3
D1SE

D1SE

DIN NG06, CETOP 03 NFPA

D03 2 3 A

P A T ,

 T 

* 50 60Hz ,110V~(98=) 230V~(205=)

 ( P E )

DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03
DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03

[oC] -25 . . .  +50,
[kg] 0.8

 P , A T [bar] 350
DIN 51524/51525

[oC] -25 ... +70
[mm2/s] 10 ... 1500 (10 ... 1500 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (10 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 ( NAS 1638: 7 )
[l/min] 20 ( Äp=10bar )

[1/h] 2000
IP 65, DIN 40050 

K J U* G*
[V] 12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC
[%] ±10 ±10 ±10 ±10
[A] 1.95 1.1 0.25 0.13
[W] 23.4 26.4 24.3 26.6

 EN 175301-803 
[mm] 3 x1.5 

[m] 50 

/
[ms]  5 0

 60
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2 3
D1SE

2

 HY11-2500/CH

12 V= 7329700 - 12V

24 V= 7329700 - 24V

98 V= 7329700 - 98V

205 V= 7329700 - 205V

D S E1

K

J

U*

G*

12 V=

24 V=

98 V=

205 V=

N

V

30

83
*

B

DIN NG06
CETOP 03
NFPA D03

W

 =
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2

 HY11-2500/CH 2 3
D1SE

Äp-Q

8

BK 375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% NBR: SK-D1SE-70
DIN 912 12.9 FPM: SK-D1SE-V70

EN 175301-803 AF 15 mm

 M3  0.5  0.6 Nm

Ä
p

 [
b

a
r]

 Q [l/min]

 ä
a
 [

o
C

]

 ED [%] 5 min

/

79.5

O  9.25x1.8  90Sh A
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2 3
D1SE

2

 HY11-2500/CH
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 HY11-2500/CH

2

D1VW

D1VW  4/3  4/2

DC

AC

DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03
DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03

[oC] -25 ... +50
[kg] 1.5 ( ) 2.1 ( )

[bar] P, A, B: 350
T: 210 (DC), 105 (AC), 210 (AC,  “H”)

DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
 (50bar ) [ml/min] 1 0 ,  

/
9 5 % [ms] 32 (DC), 13 (AC) / 40 (DC), 20 (AC)

100% ED; 150oC
[1/h] 15000

IP 65, DIN 40050 

K J U G Y T
[V] 12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC 110 V, 50 Hz / 230 V, 50 Hz /

120 V, 60 Hz 240 V, 60 Hz
[%] ±10 ±10 ±10 ±10 ±5 ±5
[A] 2.5 1.25 0.31 0.15 0.58 / 0.49 0.31 / 0.26
[A] 2.5 1.25 0.31 0.15 2.1 / 2.0 1.05 / 1.0
[W] 30 30 30 30 64 / 59 [VA] 68 / 62 [VA]
[W] 30 30 30 30 231 / 240 [VA] 231 / 240 [VA]

 EN 175301-803  ISO 9461 
M 1 2 x 1

[mm] 3 x1.5 
[m] 50 

( P E )
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D1VW

2

 HY11-2500/CH

WD V

3

1

DIN NG 6
CETOP 3
NFPA D03

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

2油腔阀

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

2位阀芯

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"0"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"0"位上。

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"0"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"0"位上。

2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"上。
2个换向位置，卡槽（2位阀芯）
操纵后换向至"a"或"b"位上。
无预先规定的初始位置
2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"上。

N

V



2-9

 HY11-2500/CH

2

D1VW

110V 50Hz /
120V 60Hz
230V 50Hz /
240V 60Hz

K

J

U 1)

G 1)

Y

T

2) 24VDC
3)

G 2)

,
EN 175301 - 803W 3)

12V=

24V=

98V=

205V=

M12 x1  (4 )
1 :
2 :  A 24V
3 :  0V
4 :  B 24V

7Y 4)

T

210 bar
(
AC )

H

4) “ G ”

(
“ W ” )

(
“G” )

M

(
“ W ” )

LED
5 0 V

(
“G” )

J

ISO 9461

M12 x1  (4 )
1 :
2 :  B 24V
3 :  0V
4 :  A 24V

7W 4)

1)

,
W

(
“ W ” )
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D1VW

2

 HY11-2500/CH

 " b "  "a "

P->A P->B A->B P->B A->T

21 3 3 3 6 1

P->A B->T P->A P->B A->B

22 6 1 3 3 3

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 1 4 1 - - - - - -

2 5 2 5 2 4 4 1 1 6 1

3 4 1 4 2 - - 8 - - -

4 4 2 4 2 - - 7 7 - 9

5 4 1 5 1 9 - - - - -

6 5 1 5 1 9 9 - - - 9

7 5 2 4 1 - 5 - 1 7 -

10 4 - 4 - - - - - - -

11 4 2 4 2 - - 11 11 - -

14 4 1 5 2 5 - 1 - 7 -

15 4 2 4 1 - - - 8 - -

16 5 1 4 1 - 9 - - - -

20 5 1 5 1 - - - - - -

26 6 - 6 - - - - - - -

30 5 1 5 1 - - - - - -

76 - 2 - - - - 3 - - -

78 - - - 2 - - - 3 - -

81 10 10 10 10 - - - - - -

82 10 10 10 10 - - 1) 1) - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 2 2 2 2 - - - - 8 -

9 3 3 3 3 - - - - 9 -

 [l/min]

 [
b

a
r]

1)
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 HY11-2500/CH

2

D1VW/

D1VW

 “F”  “M” 70%

35 mm2/s  A  B 

 A  B 

P

 [l/min]

 [
b

a
r]

 “7W”  “7Y”

* A: P A;

B: P B;

( ISO 9461)
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D1VW

2

 HY11-2500/CH

 EN 175301-803 ,
B, E, F - H, K, M - 

 ( C, D - )

 EN 175301-803 ,

B, E, F - H, K, M - 

C, D - 

C, D - 

BK375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% :SK-D1VW-70
DIN 912 12.9 :SK-D1VW-V70

Ø9.5

Ø5.5
165.5

Ø9.5

Ø5.5

Ø9.5

Ø5.5
165.5

Ø9.5

Ø5.5
153.5

Ø9.5

Ø5.5
153.5

Ø9.5

Ø5.5

Ø9.5

Ø5.5

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm
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 HY11-2500/CH

2

D1VW 8W

D1VW 2

3

DIN 24340 A6

D1VW 8W

0.5A

M12x1  PLC 

 BUS knot 

DESINA

DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03
DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03

,
[oC] -25 ... +50
[kg] 1.5 ( ) 2.1 ( )

[bar] P, A, B: 350
T: 210

DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
 (50bar ) [ml/min] 1 0 ,  

/
9 5 % [ms] 32 (DC), 13 (AC) / 40 (DC), 20 (AC)

100% ED; 150oC
[1/h] 1000

IP 65, DIN 40050 
J

[V] 24 VDC
[%] ±10
[A] 0.33
[W] 8

 EN 175301-803  ISO 9461 
M 1 2 x 1 M 1 2 x 1

[mm] 3 x1.5 
[m] 50 

( P E )
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 HY11-2500/CH

2

D1VW 8W

WD V1

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

说明代号

说明代号

说明代号

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。

2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置，卡槽（2位阀芯）
操纵后换向至"a"或"b"位上。
无预先规定的初始位置
2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

3位阀芯(除去阀芯8和9)

3位阀芯

3位阀芯(除去阀芯8和9)

N

V

DIN NG 6
CETOP 3
NFPA D03

3

1) 2 0

 =
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 HY11-2500/CH

2

D1VW 8W

24V=

J L

7Y 3)

7W 3)

5

J

8 W

M

G

W 2)

M12x1D

2) ,

(
“W” “D”)

(
“W” “D”)

(
“W” “D”)

LED
5 0 V

(
“G” “D”)

LED
(

“DLJ”)

M12 x1  (4 )
1 :
2 : A, 24V
3 : ,0V
4 : B, 24V

M12 x1  (4 )
1 :
2 : B, 24V
3 : ,0V
4 : A, 24V

3) “ G ”

ISO 9461

(
“G” )

,
EN 175301 - 803

DESINA , JDLJ5
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 HY11-2500/CH

2

D1VW 8W

 [l/min]

 [
b

a
r]

 “b”  “a”  “0”

P ->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 3 1 3 1 - - - - - -

2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1

3 5 1 5 1 - - 1 - - -

4 4 1 4 1 - - 1 1 - 8

5 4 2 5 2 7 - - - - -

6 2 4 2 4 7 7 - - - 7

7 6 1 4 2 - 2 - 1 4 -

10 6 - 5 - - - - - - -

11 6 2 6 2 - - 8 8 - -

14 4 2 6 1 2 - 1 - 4 -

15 5 1 5 1 - - - 1 - -

16 5 2 4 2 - 7 - - - -

20 5 3 5 3 - - - - - -

26 6 - 6 - - - - - - -

30 3 1 3 1 - - - - - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 6 6 6 6 - - - - 7 -

9 6 7 6 7 - - - - 3 -
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 HY11-2500/CH

2

D1VW 8W

D1VW

 “F”  “M” 70%

35 mm2/s  A 

B  A  B 

P

M12 DESINA-  (  “JDLJ5”) ,
1  2 

 [l/min]

 [
b

a
r]

 “7W”

M12  “JDL” ,
1  2 

 “7Y”

/

* A: P A;

B: P B;

( ISO 9461)
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 HY11-2500/CH

2

D1VW 8W

BK375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% : SK-D1VW-70
DIN 912 12.9 : SK-D1VW-V70

C, D - 

 M12x1 , , JDLJ5 (DESINA) JDL
B, E - H, K - 

C, D - 

Ø9.5

Ø5.5
165.5

Ø9.5

Ø5.5

Ø9.5

Ø5.5
165.5

Ø5.5
165.5

Ø5.5

Ø9.5

Ø5.5

Ø9.5

Ø9.5

165.5

 (  C, D - )

Ø9.5

Ø5.5

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm

 EN 175301-803 ,

B, E, F - H, K, M - 
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

D1VW  3  3

4  2 4

DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03
DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03

,
[oC] -25 ... +50
[kg] 1.5 ( ) 2.1 ( )

[bar] P, A, B: 350
T: 210

DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
[l/min] 80

 (50bar ) [ml/min] 1 0 ,  

/
9 5 % [ms]

100% ED; 150oC
IP 65, DIN 40050 

K J U* G*
[V] 12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC
[%] ±10 ±10 ±10 ±10
[A] 2.5 1.25 0.31 0.15
[W] 30 30 30 30

 EN 175301-803  ISO 9461 
M 1 2 x 1

[mm] 3 x1.5,
[m] 5 0 ,

( P E )
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

WD V1

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

说明代号

说明

1)只有阀芯8和9适用于下列符号
代号

说明代号

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。

2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。

2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。

2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。

2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"0"位上。

2个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。

3位阀芯(除去阀芯8和9)

3位阀芯

N

V

DIN NG 6
CETOP 3
NFPA D03

3

 =
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

,
EN 175301- 803

,

SW

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

XB072

XB073

XB074

12 V=

24 V=

98 V=

205 V=

K

J

U*

G*

*
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

" b " " a "

P->A P->B A->B P->B A->T

21 3 3 3 6 1

P->A B->T P->A P->B A->B

22 6 1 3 3 3

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 1 4 1 - - - - - -

2 5 2 5 2 4 4 1 1 6 1

3 4 1 4 2 - - 8 - - -

4 4 2 4 2 - - 7 7 - 9

5 4 1 5 1 9 - - - - -

6 5 1 5 1 9 9 - - - 9

7 5 2 4 1 - 5 - 1 7 -

10 4 - 4 - - - - - - -

11 4 2 4 2 - - 11 11 - -

14 2 5 1 4 5 - 1 - 7 -

15 4 2 4 1 - - - 8 - -

16 5 1 4 1 - 9 - - - -

20 5 1 5 1 - - - - - -

26 6 - 6 - - - - - - -

30 5 1 5 1 - - - - - -

76 - 2 - - - - 3 - - -

78 - - - 2 - - - 3 - -

81 10 10 10 10 - - - - - -

82 10 10 10 10 - - 1) 1) - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 2 2 2 2 - - - - 8 -

9 3 3 3 3 - - - - 9 -

 [l/min]

 [
b

a
r]

1)
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,/

D1VW

 “F”  “M” 70%,

F  20%

35 mm2/s  A 

B  A  B 

P

 [l/min]

 [
b

a
r]

 81, 82, 101 102

X-

XB072 0.50 200 ms 650 ms 700 ms 650 ms 175 ms 225 ms

XB073 0.75 125 ms 325 ms 550 ms 550 ms 100 ms 100 ms

XB074 1.00 100 ms 250 ms 500 ms 450 ms 75 ms 60 ms

3 : 2
 (O )  (H )

D1VW

50 ° C , υ  =  3 5  m m 2/ s

1.00 (  “XB074”)   ( )

 1
0

0
%

 2
5

%

 1
0

0
%

 2
5

%
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

C, D - 

BK375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% :SK-D1VW-70
DIN 912 12.9 :SK-D1VW-V70

Ø5.5 Ø5.5

Ø5.5

Ø9.5 Ø9.5

Ø9.5

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm

 EN 175301-803 ,

B, E, F - H, K, M - 
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

 2 4

DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03
DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03

,
[oC] -25 ... +50
[kg] 1.5 ( ) 2.1 ( )

[bar] P, A, B:350; T: 210
DIN 51524/51525

[oC] -25 ... +70
[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
[l/min] 80

 (50bar ) [ml/min] 1 0 ,  

/
9 5 % [ms] 3 2

4 0

100% ED; 150oC
[1/h] 15000

IP 65, DIN 40050 

K J U G
[V] 12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC
[%] ±10 ±10 ±10 ±10
[A] 2.5 1.25 0.31 0.15
[W] 30 30 30 30

 EN 175301-803  ISO 9461 
[mm] 3 x1.5, 

[m] 50, 

( P E )
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

WD V1

N

V

a        0        b
1

1)

2)

2

3

4

5

15

16

76

78

20

26

30

a         b

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

说明代号

说明代号

2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。

2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"0"位上。

2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"0"位上。
2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"q"位上。
操纵后换向至"b"上。

2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"b"位上。

DIN NG 6
CETOP 3
NFPA D03

3

 =

1)  “E” 
“F”

2)  “K” 
“M”

3)  “11” “80”
4)  “10” “66”
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

W

 B

107)

118)

 A

 B806,8)

 A666,7)

K 12V=

J 24V=

U5) 98V=

G5) 205V=

T6)

,
EN 175301 - 803

7) H, K M
8) B, E F

6)

EN 693
“ T ” (

 “66” “80”

5)

,
W
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

M12

1

2 + 18...42V

3

4 0V

5

15%

 85%

IP 65, DIN 40050 
[oC] 0...+50

 /  [V] 18...42 / 10%

[A] ≤ 30

[mA] 400

[kOhm] 100

 0 .2A [V] ≤ 1.1

 0 .4A [V] ≤ 1.6

E M C EN50081-1 / EN50082-2

[A/m] <1200

[m] >0.1

M12x1

[mm2] 5 x 0.25, 
[m] 50, 

M12x1

A B
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

 “F” 

“M” 70%

35 mm2/s  A  B 

 A  B 

P

 [l/min]

 [
b

a
r]

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 1 4 1 - - - - - -

2 5 2 5 2 4 4 1 1 6 1

3 - - 4 2 - - 8 - - -

4 4 2 4 2 - - 7 7 - 9

5 4 1 5 1 9 - - - - -

15 4 2 - - - - - 8 - -

16 5 1 4 1 - 9 - - - -

20 5 1 5 1 - - - - - -

26 6 - 6 - - - - - - -

30 5 1 5 1 - - - - - -

76 - 2 - - - - 3 - - -

78 - - - 2 - - - 3 - -

 [l/min]

 [
b

a
r]
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 HY11-2500/CH

2

D1VW ,

 ( 66/80) 

 98139:

D1VW (1 E/K; 20 B/H; 26 B/H; 30 B/H)

* M12x1  ( M12x1 :5004109)

BK375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% : SK-D1VW-70
DIN 912 12.9 : SK-D1VW-V70

H, K, M - 

EN 175301-803 ,  M12x1* 

B, E, F - 

Ø9.5

Ø9.5

Ø5.5

Ø5.5

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm
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 HY11-2500/CH

D1VW

2

D1VW  4/3  4/2

D1VW :

EEx me II T4

1

,  “P”  “N”

,

DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03
DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03

,
[oC] -25 ... +50
[kg] 1.5 ( ) 2.1 ( )

[bar] P, A, B:350; T: 210
DIN 51524/51525

[oC] -25 ... +70
[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
[l/min] 80

 (50bar ) [ml/min] 1 0 ,  

/
9 5 % [ms] 32 (DC)

40 (DC)

100% ED; 150oC
[1/h] 15000

 EEx me II T4

J P N
[V] 24 VDC 110V / 50Hz 230V / 50Hz
[%] ±10 ±5 ±5
[A] 1.25 0.32 0.15
[W] 30 30 30

 M20x1.5  ISO 9461 
[mm] 3 x1.5, 

[m] 50, 

( P E )
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 HY11-2500/CH

D1VW

2 J

P

N

24V=

110V 50Hz

220V 50Hz

WD V

EEx me ll

1 E E

代号 阀芯型式
3油腔阀

代号 阀芯型式
3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

说明

3位阀芯(除去阀芯8和9)

3位阀芯

代号

说明

3位阀芯(除去阀芯8和9)
代号

说明代号

2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位

2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位

2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"a"位
2位,卡槽
操纵后在"a"或"b"位
无中位或偏置位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"b"位

N

V

DIN NG 6
CETOP 3
NFPA D03

3
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 HY11-2500/CH

D1VW

2

"b" "a"

P->A P->B A->B P->B A->T

21 3 3 3 6 1

P->A B->T P->A P->B A->B

22 6 1 3 3 3

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 1 4 1 - - - - - -

2 5 2 5 2 4 4 1 1 6 1

3 4 1 4 2 - - 8 - - -

4 4 2 4 2 - - 7 7 - 9

5 4 1 5 1 9 - - - - -

6 5 1 5 1 9 9 - - - 9

7 5 2 4 1 - 5 - 1 7 -

10 4 - 4 - - - - - - -

11 4 2 4 2 - - 11 11 - -

14 4 1 5 2 5 - 1 - 7 -

15 4 2 4 1 - - - 8 - -

16 5 1 4 1 - 9 - - - -

20 5 1 5 1 - - - - - -

26 6 - 6 - - - - - - -

30 5 1 5 1 - - - - - -

76 - 2 - - - - 3 - - -

78 - - - 2 - - - 3 - -

81 10 10 10 10 - - - - - -

82 10 10 10 10 - - 1) 1) - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 2 2 2 2 - - - - 8 -

9 3 3 3 3 - - - - 9 -

 [l/min]

 [
b

a
r]

1)
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 HY11-2500/CH

D1VW

2

B, E, F - 

C, D - 

/

D1VW

 “F”  “M” 70%

35 mm2/s  A 

B  A  B 

P

 [l/min]

 [
b

a
r]

BK375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% : SK-D1VW-70
DIN 912 12.9 : SK-D1VW-V70

H, K, M - 

Ø9.5 Ø9.5

Ø9.5

Ø5.5

Ø5.5

Ø5.5
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 HY11-2500/CH

D1MW

2

D1MW  4/3  4/2

D1MW ,  350 bar

 80 l/min 

D1MW , ,

,

DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03
DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03

,
[oC] -25 ... +50
[kg] 1.5 ( ) 2.1 ( )

[bar] P, A, B:350; T: 210
DIN 51524/51525

[oC] -25 ... +70
[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
[l/min] 80

 (50bar ) [ml/min] 1 0 ,  

/
9 5 % [ms] 3 2

4 0

100% ED; 150oC
[1/h] 15000

IP 65, DIN 40050 

K J
[V] 12 VDC 24 VDC
[%] ±10 ±10
[A] 2.5 1.25
[W] 30 30

 EN 175301-803 AMP Junior Timer DP4 2 ”Deutsch”
 ISO 9461 

[mm] 3 x1.5, 
[m] 50, 

( P E )
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 HY11-2500/CH

D1MW

2

WD M1

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8)

说明代号

2位阀芯

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位

2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"a"位
2位,卡槽
操纵后在"a"或"b"位
无中位或偏置位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"b"位

N

3

DIN NG 6
CETOP 3
NFPA D03
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 HY11-2500/CH

D1MW

2

*

EN 175301-803

Deutsch DP4
2

Junior Timer
2

(AMP)

W*

J

A

12V=

24V=

K

J

1P DIN 50021SS

1P
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 HY11-2500/CH

D1MW

2

"b" "a" "0"

P ->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 3 1 3 1 - - - - - -

2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1

4 4 1 4 1 - - 1 1 - 9

6 2 4 2 4 7 7 - - - 7

11 6 2 6 2 - - 9 9 - -

20 5 3 5 3 - - - - - -

30 3 1 3 1 - - - - - -

81 10 10 10 10 - - - - - -

82 10 10 10 10 - - 1) 1) - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 2 2 2 2 - - - - 8 -

"b" "a"

P->A P->B A->B P->B A->T

21 3 3 3 6 1

P->A B->T P->A P->B A->B

22 6 1 3 3 3

 [l/min]

 [
b

a
r]

1)
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 HY11-2500/CH

D1MW

2

 “F”

 “M” 70%

35 mm2/s  A  B 

 A  B 

P

 [l/min]

 [
b

a
r]
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 HY11-2500/CH

D1MW

2

BK375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% : SK-D1VW-70
DIN 912 12.9 : SK-D1VW-V70

 “Deutsch” DP4 2  ( C, D - )

C, D - 

165.5 165.5

65
.5

63
.5

 EN 175301-803 ,
B, E, F - H, K, M - 

Ø9.5 Ø9.5

Ø9.5

Ø5.5 Ø5.5

Ø5.5

Ø9.5

Ø5.5

Ø9.5

Ø5.5

 2  Junior Timer  ( C, D - )

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm
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 HY11-2500/CH

D3W

2

D3W  4/3  4/2

[bar] P, A, B: 350
T: 210 (DC), 105 (AC), 210 (AC,  “H”)

DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
[l/min] 150 (DC), 115 (AC)

 (50bar ) [ml/min] 2 0 ,  

DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05
DIN 24340 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05

[oC] -25 ... +50
[kg] 4.8 ( ) 6.3 ( )

/
9 5 % [ms] 105 (DC), 21 (AC) / 85 (DC), 35 (AC)

100% ED; 150oC
[1/h] 10000

IP 65, DIN 40050 

K J U G Y T
[V] 12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC 110 V, 50 Hz / 230 V, 50 Hz /

120 V, 60 Hz 240 V, 60 Hz
[%] ±10 ±10 ±10 ±10 ±5 ±5
[A] 3 1.5 0.37 0.18 0.8 / 0.72 0.31 / 0.26
[A] 3 1.5 0.37 0.18 3.41 / 3.31 1.05 / 1.0
[W] 36 36 36 36 88 / 86 88 / 86
[W] 36 36 36 36 375 / 379 385 / 408

 EN 175301-803  ISO 9461 
[mm] 3 x1.5 

[m] 50 

( P E )
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 HY11-2500/CH

D3W

2

WD 3

Spool type

Spool type

Spool type

Code

Code

Code

a        0        b

3 position spools

3 position spools

2 position spools

8

9

1

2

3

4

5

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

6

7

10

11

14

15

16

21

22

31

32

81

82

102

12

20

26

30

101

a         b

a        0        b

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

2位阀芯

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"0"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"0"位上。

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"0"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"0"位上。

2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"上。
2个换向位置，卡槽（2位阀芯）
操纵后换向至"a"或"b"位上。
无预先规定的初始位置
2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"上。

N

V

DIN NG10
CETOP 5
NFPA D05

3

1) D C

3

3

2

 =
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 HY11-2500/CH

D3W

2

110V 50Hz /
120V 60Hz
230V 50Hz /
240V 60Hz

K

J

U 2)

G 2)

Y

T

12V=

24V=

98V=

205V=

H

W

T

(105 bar AC,
210 bar DC)

T : 210bar
( )

,
EN 175301- 803

2)
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 HY11-2500/CH

D3W

2

"b" "a"

P->A P->B A->B P->B A->T

21 5 4 6 3 3

P->A B->T P->A P->B A->B

22 3 3 4 5 6

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 3 4 3 - - - - - -

2 4 1 4 1 3 3 1 1 5 1

3 4 3 5 2 - - 4 - - -

4 4 2 4 2 - - 3 3 - 5

5 4 3 5 3 5 - - - - -

6 4 3 4 3 6 6 - - - 6

7 5 1 4 3 - 4 - 2 6 -

10 4 - 4 - - - - - - -

11 4 3 4 3 - - 8 8 - -

12 4 3 4 3 7 7 7 7 8 8

14 4 3 5 1 4 - 2 - 6 -

15 5 2 4 3 - - - 4 - -

16 5 3 4 3 - 5 - - - -

20 4 3 4 3 - - - - - -

26 4 - 4 - - - - - - -

30 4 2 4 2 - - - - - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 4 3 4 3 - - - - 6 -

9 4 4 4 4 - - - - 6 -

 [l/min]

 [
b

a
r]
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 HY11-2500/CH

D3W

2

 “F” 

“M” 70%

35 mm2/s  A  B 

 A  B 

P

9 0 %

 [l/min]

 [
b

a
r]

 [l/min]

 [
b

a
r]
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 HY11-2500/CH

D3W

2
C, D - 

C, D - 

BK385 4x M6x40 11 Nm ±15% : SK-D3W-30
DIN 912 12.9 : SK-D3W-V30

 EN 175301-803 ,

B, E, F - H, K, M - 

 EN 175301-803 ,

B, E, F - H, K, M - 

Ø6.5

Ø6.5 Ø6.5

Ø6.5 Ø6.5

Ø6.5

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm
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 HY11-2500/CH

D3W ,

2

D3W  3  3 4

 2 4

DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05
DIN 24340 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05

[oC] -25 ... +50
[kg] 4.8 ( ) 6.3 ( )

[bar] P, A, B: 350
T: 210 (DC)

DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
[l/min] 150 (DC)

 (50bar ) [ml/min] 2 0 ,  

/
9 5 % [ms]

100% ED; 150oC
IP 65, DIN 40050 

K J U G
[V] 12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC
[%] ±10 ±10 ±10 ±10
[A] 3 1.5 0.37 0.18
[W] 36 36 36 36

 EN 175301-803  ISO 9461 
[mm] 3 x1.5,

[m] 5 0 ,

( P E )
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 HY11-2500/CH

D3W ,

2

WD 3

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位

2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"a"位
2位,卡槽
操纵后在"a"或"b"位
无中位或偏置位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"b"位

N

V

DIN NG10
CETOP 5
NFPA D05

3
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 HY11-2500/CH

D3W ,

2

K

J

U*

G*

12V=

24V=

98V=

205V=

W

T

1.0 mm

1.75 mm

S4

S7

,
EN 175301- 803

,

*
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 HY11-2500/CH

D3W ,

2

"b" "a"

P->A P->B A->B P->B A->T

21 5 4 6 3 3

P->A B->T P->A P->B A->B

22 3 3 4 5 6

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 3 4 3 - - - - - -

2 4 1 4 1 3 3 1 1 5 1

3 4 3 5 2 - - 4 - - -

4 4 2 4 2 - - 3 3 - 5

5 4 3 5 3 5 - - - - -
6 4 3 4 3 6 6 - - - 6

7 5 1 4 3 - 4 - 2 6 -

10 4 - 4 - - - - - - -

11 4 3 4 3 - - 8 8 - -

12 4 3 4 3 7 7 7 7 8 8

14 4 3 5 1 4 - 2 - 6 -

15 5 2 4 3 - - - 4 - -

16 5 3 4 3 - 5 - - - -
20 4 3 4 3 - - - - - -

26 4 - 4 - - - - - - -

30 4 2 4 2 - - - - - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 4 3 4 3 - - - - 6 -

9 4 4 4 4 - - - - 6 -

 [l/min]

 [
b

a
r]



2-51

 HY11-2500/CH

D3W ,

2

/

 “F” 

“M” 70%

35 mm2/s  A  B 

 A  B 

P

9 0 %
 [l/min]

 [
b

a
r]

 81, 82, 101 102

S4 1.0 mm 320 ms 550 ms

S7 1.75 mm 160 ms 370 ms

,D3W

 1
0

0
%

 S
7

 7
0

%

 1
0

0
%

 S
4

 4
0

%

 S
7

 6
0

%

 S
4

 3
0%

50°C, υ=35mm2/s,   35 bar  65 l /min

  ( )



2-52

 HY11-2500/CH

D3W ,

2
C, D - 

BK385 4x M6x40 11 Nm ±15% : SK-D3W-30
DIN 912 12.9 : SK-D3W-V30

 EN 175301-803  AF 15 mm

 M3  0.5  0.6 Nm

 EN 175301-803 ,

B, E, F - H, K, M - 

Ø6.5

Ø6.5 Ø6.5



2-53

 HY11-2500/CH

D3W ,

2

 2 4

DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05
DIN 24340 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05

[oC] -25 ... +50
[kg] 5.2

[bar] P, A, B: 350
T: 210

DIN 51524/51525
[oC] 0 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
[l/min] 150

 (50bar ) [ml/min] 2 0 ,  

/
9 5 % [ms] 105   21 (AC) / 85

100% ; 150oC
[1/h] 10000

IP 65, DIN 40050 

K J U G
[V] 12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC
[%] ±10 ±10 ±10 ±10
[A] 3 1.5 0.37 0.18
[W] 36 36 36 36

 EN 175301-803  ISO 9461 
[mm] 3 x1.5, 

[m] 50, 

( P E )



2-54

 HY11-2500/CH

D3W ,

2

WD 3

a        0        b
1

1)

2)

2)

1)

1)

2)

2

3

4

5

15

16

20

26

30

a         b

21

22

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
3油腔阀

说明代号

3位阀芯

说明代号

2位阀芯

2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"上。
2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

2个换向位置(3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"0"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"0"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"0"位上。

3)  “12” “15”
4)  “11” “14”

N

V

DIN NG10
CETOP 5
NFPA D05

3

1)  “K” 
“M”

2)  “E” 
“F”



2-55

 HY11-2500/CH

D3W ,

2

W

 B

I17)

I28)

 A

 BI56,8)

5)

 AI46,7)

K 12V=

J 24V=

U5) 98V=

G5) 205V=

T6)

6)

EN 693
“ T ” (

 “14” “15”(

N

,
EN 175301- 803 CE

7) H, K M
8) B, E F



2-56

 HY11-2500/CH

D3W ,

2

M12x1

M12

1

2 + 18...42V

3

4 0V

5

15%

 85%

IP 65, DIN 40050 
[oC] 0...+50

 /  [V] 18...42 / 10%

[A] ≤ 30

[mA] 400

[kOhm] 100

 0 .2A [V] ≤ 1.1

 0 .4A [V] ≤ 1.6

E M C EN50081-1 / EN50082-2

[A/m] <1200

[m] >0.1

M12x1

[mm2] 5 x 0.25, 
[m] 50, 

A B



2-57

 HY11-2500/CH

D3W ,

2

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 3 4 3 - - - - - -

2 4 1 4 1 3 3 1 1 5 1

3 4 3 - - - - 4 - - -

4 4 2 4 2 - - 3 3 - 5

5 - - 5 3 5 - - - - -

15 - - 4 3 - - - 4 - -

16 5 3 - - - 5 - - - -

20 4 3 4 3 - - - - - -

26 4 - 4 - - - - - - -

30 4 2 4 2 - - - - - -

"b" "a"

P->A P->B A->B P->B A->T

21 5 4 6 - -

P->A B->T P->A P->B A->B

22 - - 4 5 6

 “F” 

“M” 70%

35 mm2/s  A  B 

 A  B 

P

 [l/min]

 [
b

a
r]

 [l/min]

 [
b

a
r]



2-58

 HY11-2500/CH

D3W ,

2

* M12x1  ( M12x1 :5004109)

BK385 4x M6x40 11 Nm ±15% : SK-D3W-30
DIN 912 12.9 : SK-D3W-V30

H, K, M - 

EN 175301-803 ,  M12x1* 

B, E, F - 

Ø6.5

Ø6.5

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm

:



2-59

 HY11-2500/CH

D3MW

2

D3MW 3  4/3  4/2

D3MW ,  350 bar

 150 l/min 

D3MW , ,

DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05
DIN 24340 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05

[oC] -25 ... +50
[kg] 4.8 ( ) 6.3 ( )

[bar] P, A, B: 350
T: 210

DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )
[l/min] 150

 (50bar ) [ml/min] 2 0 ,  

/
9 5 % [ms] 105 / 85

100% ED; 150oC
[1/h] 10000

IP 65, DIN 40050 

K J
[V] 12 VDC 24 VDC
[%] ±10 ±10
[A] 3 1.5
[W] 36 36

EN 175301-803 AMP Junior Timer  ISO 9461

[mm] 3 x1.5, 
[m] 50, 

( P E )



2-60

 HY11-2500/CH

D3MW

2

WD 3 M

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8)

说明代号

2位阀芯

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位

2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"a"位
2位,卡槽
操纵后在"a"或"b"位
无中位或偏置位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"b"位

N

3
DIN NG10
CETOP 5
NFPA D05



2-61

 HY11-2500/CH

D3MW

2

DIN 50021SS

EN 175301-803

Junior Timer
2

(AMP)

W*

A

12V=

24V=

K

J

T

1P

*



2-62

 HY11-2500/CH

D3MW

2

"b" "a" "0"

P ->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 3 4 3 - - - - - -

2 4 1 4 1 3 3 1 1 5 1

4 4 2 4 2 - - 3 3 - 5

6 4 3 4 3 6 6 - - - 6

11 4 3 4 3 - - 8 8 - -

20 4 3 4 3 - - - - - -

30 4 2 4 2 - - - - - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 4 3 4 3 - - - - 6 -

"b" "a"

P->A P->B A->B P->B A->T

21 5 4 6 3 3

P->A B->T P->A P->B A->B

22 3 3 4 5 6

 [l/min]

 [
b

a
r]



2-63

 HY11-2500/CH

D3MW

2

 “F”

 “M” 70%

35 mm2/s  A  B 

,

 [l/min]

 [
b

a
r]

 A  B 

P

90%



2-64

 HY11-2500/CH

D3MW

2
C, D - 

BK385 4x M6x40 11 Nm ±15% : SK-D3W-30
DIN 912 12.9 : SK-D3W-V30

 AMP 

B, E, F - H, K, M - 

C, D - 

 EN 175301-803 ,
B, E, F - H, K, M - 

Ø6.5 Ø6.5

Ø6.5

Ø6.5 Ø6.5

Ø6.5

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm



2-65

 HY11-2500/CH

2

D3 - D11

D31, D41, D81, D91 D111  4/3

 4/2  NG6 

P T



2-66

 HY11-2500/CH

2

D3 - D11

D

3 Ø11mm NG10
4 Ø20mm NG16
8 Ø26mm NG25
9 Ø32mm NG25
11 Ø50mm NG32

D D3

V D4, D8 / 9, D111

NG06

1 W

1)  (D31, D41, D81, D91,
D111);

2)  D31, D41, D81, D91;
3)  D41, D81, D91, D111;
4)  D31, D81, D91

a        0        b

99

1 1)

1)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

4)

4)

3)

1)

1)

1)

1)

2)

1)

2

3

4

5

6

7

11

14

15

16

21

22

31

32

54

81

82

20

26

30

a         b

a        0        b

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

2油腔阀

a 0

0 b

ba 0C1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

1)

2)

1)

E

F

M

K

R

S

0 b

a 0

a 0

0 b

ba 0C

E

F

M

K

R

S

0 b

a 0

0 b

a 0

a 0

0 b

B

D

H

a b

a b

a b

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

2位阀芯

操纵后通过卡槽换向至"a"或"b"位上。

操纵后通过卡槽换向至"o"或"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在中位"o"上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

操纵后通过卡槽换向至"o"或"a"位上。

操纵后通过卡槽换向至"o"或"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在中位"o"上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

操纵后通过卡槽换向至"o"或"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o""b"位上。



2-67

 HY11-2500/CH

2

D3 - D11

1

2

35)

46)

5

65)

T

8)  (D31 ,
D41, D81, D91, D111);

9)  D31, D41, D81,
D91

5) D41, D81;
6) 2, 7, 9, 14, 30,

31, 32, 54

W

110V 50Hz /
120V 60Hz
230V 50Hz /
240V 60Hz

K

J

U7)

G7)

Y

T

12V=

24V=

98V=

205V=

8 )

28)

78)

89)

99)

608)

899)

B

A

A,B

N

V

,
EN 175301-803

 =

 EEx me II 

7)



2-68

 HY11-2500/CH

2

D3 - D11

3 Ø11mm NG10
4 Ø20mm NG16
8 Ø26mm NG25
9 Ø32mm NG25
11 Ø50mm NG32

D

D D3

V D4, D8 / 9, D111

NG06

1 W

1) (D31,D41,
D81, D91, D111);

2)  D31, D41, D81,
D91;

3)  D41, D81, D91,
D111;

4)  D31,D81,D91

a        0        b

99

11)

4)

2)

2)

4)

4)

4)

2)

3)

3)

4)

2

3

4

7

11

14

15

20

30

a         b

a        0        b

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

2油腔阀

ba 0C1)

1)

2)

1)

1)

1)

2)

1)

2)

1)

1)

2)

E

F

M

K

0 b

a 0

a 0

0 b

ba 0C

E

F

M

K

0 b

a 0

0 b

a 0

B

H

a b
A B

P T

a b

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

2位阀芯

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位

3位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"或"b"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"b"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"0"位
2位,
弹簧偏置在"0"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"0"位

2位,
弹簧偏置在"b"位,
操纵后在"a"位
2位,
弹簧偏置在"a"位,
操纵后在"b"位

,



2-69

 HY11-2500/CH

2

D3 - D11

T8)

,
EN 175301-803

W

K

J

U7)

G7)

7)

12V=

24V=

98V=

205V=

10

11

55

668)

808)

888)

 M12x1 

9 :
B, E, F  11 80
H, K, M  10 66
C  55 88

9 :
E, F  11 66
K, M  11 80
C  55 88

,

8)

 EN 693 
“ T ” (

 “66”  “80” (
)

1

2

35)

46)

5

65)

5) D41, D81;
6) 2, 7, 9, 14, 30,

N

V

,
A

,
B

,
A B

,
A

,
B

,
A B

,

,



2-70

 HY11-2500/CH

2

D3 - D11

D31 D41 D81 / D91 D111
NG10 NG16 NG25 NG32

/ [kg] 6.0 / 6.6 9.7 / 10.3 17.9 / 18.6 67.4 / 68.0
DIN 24340 A10 DIN 24340 A16 DIN 24340 A25 DIN 24340 A32

ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401
NFPA D05 NFPA D07 NFPA D08 NFPA D10

CETOP RP 121-H

[oC] -25 ... +50

[bar] P, A, B, X:350; T, Y:105
P, A, B, T, X:350; Y:105

DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )

[l/min] 150 300 700 2000
,350bar  ( ) [ml/min]  100*  200*  800*  5000*

  *
[bar] p / Q p / Q

[bar] 5

/
9 5 % [ms]  / 

DC 50 bar 60 / 40 95 / 65 150 / 170 470 / 390
100 bar 55 / 40 75 / 65 110 / 170 320 / 390
250 bar 55 / 40 60 / 65 90 / 170 210 / 390
350 bar 55 / 40 60 / 65 85 / 170 200 / 390

DC 50 bar 40 / 30 75 / 55 130 / 155 450 / 375
100 bar 35 / 30 65 / 55 90 / 155 300 / 375
250 bar 35 / 30 40 / 55 70 / 155 190 / 375
350 bar 35 / 30 40 / 55 65 / 155 180 / 375

100% ED; 150oC
IP 65, DIN 40050 

K J U G Y T
[V] 12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC 110 V, 50 Hz / 230 V, 50 Hz /

120 V, 60 Hz 240 V, 60 Hz
[%] ±10 ±10 ±10 ±10 ±5 ±5
[A] 2.5 1.25 0.31 0.15 0.58 / 0.49 0.31 / 0.26
[A] 2.5 1.25 0.31 0.15 2.1 / 2.0 1.05 / 1.0
[W] 30 30 30 30 64 / 59 VA 68 / 62 VA
[W] 30 30 30 30 231 / 240 VA 231 / 240 VA

 EN 175301-803  ISO 9461 
[mm] 3 x1.5 

[m] 50 

( P E )



2-71

 HY11-2500/CH

2

D3 - D11

1

2 + 18...42V

3

4 0V

5

15%

 85%

M12x1

IP 65, DIN 40050 
[oC] 0...+50

 /  [V] 18...42 / 10%

[A] ≤ 30

[mA] 400

[kOhm] 100

 0 .2A [V] ≤ 1.1

 0 .4A [V] ≤ 1.6

E M C EN50081-1 / EN50082-2

[A/m] <1200

[m] >0.1

M12x1

[mm2] 5 x 0.25, 
[m] 50, 

M12



2-72

 HY11-2500/CH

2

D3 - D11

D81,D91 D111

D8/9 D11 D8/9 D11 D8/9 D11 D8/9 D11 D8/9 D11

1 3 5 2 5 - - 3 4 5 1
2 2 5 1 5 1 5 3 4 5 1
3 4 - 2 - - - 3 - 6 -
4 4 - 3 - - - 3 - 5 -
5 1 - 2 - - - 4 - 5 -
6 2 - 2 - - - 4 - 6 -
7 3 - 1 - 7 - 3 - 5 -
9 4 3 8 3 9 2 4 3 10 1

11 3 - 2 - - - 3 - 5 -
14 1 - 2 - 8 - 3 - 5 -
15 3 - 3 - - - 4 - 5 -
16 3 - 3 - - - 4 - 5 -
20 6 5 5 5 - - 6 3 8 1
21 5 - 10 - - - 3 - - -
22 10 - 5 - - - - - 5 -
26 6 - 5 - - - - - - -
30 3 5 2 5 - - 3 4 5 1
54 4 5 3 5 - - 3 4 5 1

D31 D41

P-A P-B P-T A-T B-T

D3 D4 D3 D4 D3 D4 D3 D4 D3 D4

1 3 1 3 1 - - 1 4 1 5
2 3 1 3 2 4 6 1 4 1 6
3 3 1 4 2 - - 1 5 1 6
4 3 1 3 1 - - 1 5 1 5
5 3 2 4  2 - - 1 3 1 5
6 3 1 3 2 - - 1 3 1 6
7 4 1 3 1 - 6 1 4 1 5
9 3 2 3 9 8 8 1 7 1 10

11 3 1 3 1 - - 1 4 1 5
14 3 1 4 1 - 6 1 4 1 5
15 4 1 3 2 - - 1 4 1 6
16 4 2 3 2 - - 1 3 1 5
20 3 3 4 5 - - 1 3 1 5
21 4 2 3 8 - - 1 2 - -
22 3 8 4 2 - - - - 1 3
26 3 3 3 5 - - - - - -
30 3 2 1 3 - - 1 6 1 7
54 - 2 - 3 - - - 6 - 7

压
差

流量

压
差

流量

P-A P-B P-T A-T B-T

压
差

流量

压
差

流量
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2

D3 - D11/

P

 P  T ,  P

D81D41

压
差

流量

压
差

流量

D31

偏移画法

内

流入 流出
控制油

断 通

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

内 内

内

外 外

外

外

D41

内

流入 流出
控制油

断 通

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

内 内

内

外 外

外

外

D81/91

内

流入 流出
控制油

断 通

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

内 内

内

外 外

外

外
D111 

内

流入 流出
控制油

断 通

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔内 内

内

外 外

外

外

 P 

D41 D81 P
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2

D3 - D11

BK385 4x M6x40 11 Nm ±15% : SK-D31DW-75
DIN 912 12.9 : SK-D31DW-V75

BK320 4x M10x60 54 Nm ±15% : SK-D41VW-70
2 x M6x55 11 Nm ±15% : SK-D41VW-V70

DIN 912 12.9

D31DW

D41VW

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm
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2

D3 - D11

BK360 6 x M12x75 94 Nm ±15% : SK-D81VW-70/SK-D91VW-70
DIN 912 12.9 : SK-D81VW-V70 / SK-D91VW-V70

D81VW

D111VW

BK386 6 x M20x90 460 Nm ±15% : SK-D111VW-70
DIN 912 12.9 : SK-D111VW-V70

EN 175301-803 AF 15mm
M3 0 . 5 0 .6Nm
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2

D3 - D11
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 HY11-2500/CH

2

D1VP  4/3  4/2

 X  Y ,

D3DP, D4P, D9P  D11P  4/3

 4/2

 X  Y 

D1VP D3DP D4P D9P D11P
NG06 NG10 NG16 NG25 NG32

[kg] 1.3 3.7 9.0 17.0 66.0
DIN 24340 A06 DIN 24340 A10 DIN 24340 A16 DIN 24340 A25 DIN 24340 A32

ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401
NFPA D03 NFPA D05 NFPA D07 NFPA D08 NFPA D10

CETOP RP 121-H

,

[oC] -25 ... +50

[bar] P, A, B, T: 350; P, A, B, T: 350; P, A, B, T: 350; P, A, B, T: 350; P, A, B, T: 350;
X, Y: 210 X, Y: 210 X, Y: 350 1) X, Y: 350 1) X, Y: 350 1)

, DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )

[l/min] 80 130 300 700 2000
,350bar  ( ) [ml/min]  60*  100*  200*  800*  5000*

 *
  ( / ) [bar] 15 / 210 15 / 210 5 / 350 1) 5 / 350 1) 5 / 350 1)

/
9 5 % /

 ( / ) [ms] 13 / 28 20 / 30 50 / 60 100 / 150 300 / 370

D1VP, D3DP, D4P, D9P, D11P

1) 1 0 5 b a r
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2

D1VP

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

X Y

Y

Y

Y

Y

X

X

X

X

a bo

B

H

D

E

K

F

M

C

K

M

C

E

F

a o

bo

ba

a b

a o

bo

bo

a o

bo

a o

a b

X

X

Y

Y

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

X Y

a bo

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

2位阀芯

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置，卡槽（2位阀芯）
操纵后换向至"a"或"b"位上。
无预先规定的初始位置
2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

G1/8

1 VD P 90

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

N

V

DIN NG6
CETOP 03
NFPA D03

 =
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 HY11-2500/CH

2

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

X Y

Y

Y

Y

Y

X

X

X

X

a bo

B

H

D

E

K

F

M

C

K

M

C

E

F

a o

bo

ba

a b

a o

bo

bo

a o

bo

a o

a b

X

X

Y

Y

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

X Y

a bo

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯8和9)

说明代号

2位阀芯

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置，卡槽（2位阀芯）
操纵后换向至"a"或"b"位上。
无预先规定的初始位置
2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

DIN NG10
CETOP 05
NFPA D05

3 DD P 2

代号 阀芯型式
3油腔阀

代号 阀芯型式
3油腔阀

代号 阀芯型式
2油腔阀

N

V

D3DP
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2

D

4 Ø20mm NG16
9 Ø32mm NG25
11 Ø50mm NG32

P

a        0        b
11)

1)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

3)

3)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2

3

4

5

6

7

11

14

15

16

21

22

31

32

81

82

54

99

20

26

30

a         b

a        0        b

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
3油腔阀

代号 阀芯型式
3油腔阀

a 0

0 b

F

K

M

R

S

C1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

1)

2)

1)

E

0 b

0a

F

K

M

R

S

C

E

a b

ba

a b

B

D

H

a o

bo

bo

a o

X

X

Y

Y

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

X

X

X

Y

Y

Y

a bo

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

A

P T

B

X Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X

X

X

X

X

X

a bo

a o

bo

bo

a o

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"b"位上。

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

2位阀芯

初始位置通过弹簧保持在"O"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

操纵后通过卡槽换向至"o"或"b"位上。

操纵后通过卡槽换向至"o"或"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"O"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

操纵后通过卡槽换向至"o"或"b"位上。

操纵后通过卡槽换向至"o"或"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。

操纵后通过卡槽换向至"a"或"b"位上。

D4P, D9P, D11P

1)  (D4, D9,
D11);

2)  D4, D9;
3)  D9
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2
4 )

74)

85)

95)

104)6)

114)6)

554)6)

604)

664)6)

804)6)

884)6)

895)

2

N

V

B

A

A

B

A B

A

B

A B

D4P, D9P, D11P

4)  (D4, D9,
D11);

5)  D4, D9;
6)  M12x1 

9 :
B,E,F  11 80
H,K,M  10 66
C  55 88

9 :
E, F  11 66
K, M  11 80
C  55 88

D4P D9P
1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15, 9,
20, 30 
D11P
1, 9 

,
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2

M12x1

M12

15%

IP 65, DIN 40050 
[oC] 0...+50

 /  [V] 18...42 / 10%

[A] ≤ 30

[mA] 400

[kOhm] 100

 0 .2A [V] ≤ 1.1

 0 .4A [V] ≤ 1.6

E M C EN50081-1 / EN50082-2

[A/m] <1200

[m] >0.1

M12x1

[mm2] 5 x 0.25, 
[m] 50, 

 85%

D4P, D9P, D11P

1

2 + 18...42V

3

4 0V

5
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2

"b" "a"

P->A P->B A->B P->B A->T

21 3 3 3 6 1

P->A B->T P->A P->B A->B

22 6 1 3 3 3

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 1 4 1 - - - - - -

2 5 2 5 2 4 4 1 1 6 1

3 4 1 4 2 - - 8 - - -

4 4 2 4 2 - - 7 7 - 9

5 4 1 5 1 9 - - - - -

6 5 1 5 1 9 9 - - - 9

7 5 2 4 1 - 5 - 1 7 -

10 4 - 4 - - - - - - -

11 4 2 4 2 - - 11 11 - -

14 4 1 5 2 5 - 1 - 7 -

15 4 2 4 1 - - - 8 - -

16 5 1 4 1 - 9 - - - -

20 5 1 5 1 - - - - - -

26 6 - 6 - - - - - - -

30 5 1 5 1 - - - - - -

76 - 2 - - - - 3 - - -

78 - - - 2 - - - 3 - -

81 10 10 10 10 - - - - - -

82 10 10 10 10 - - * * - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 2 2 2 2 - - - - 8 -

9 3 3 3 3 - - - - 9 -

 [l/min]

 [
b

a
r]

D1VP
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2

"b" "a"

P->A P->B A->B P->B A->T

21 5 4 6 3 3

P->A B->T P->A P->B A->B

22 3 3 4 5 6

"b" "a" "0"

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 3 4 3 - - - - - -

2 4 1 4 1 3 3 1 1 5 1

3 4 3 5 2 - - 4 - - -

4 4 2 4 2 - - 3 3 - 5

5 4 3 5 3 5 - - - - -

6 4 3 4 3 6 6 - - - 6

7 5 1 4 3 - 4 - 2 6 -

10 4 - 4 - - - - - - -

11 4 3 4 3 - - 8 8 - -

12 4 3 4 3 7 7 7 7 8 8

14 4 3 5 1 4 - 2 - 6 -

15 5 2 4 3 - - - 4 - -

16 5 3 4 3 - 5 - - - -

20 4 3 4 3 - - - - - -

26 4 - 4 - - - - - - -

30 4 2 4 2 - - - - - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

8 4 3 4 3 - - - - 6 -

9 4 4 4 4 - - - - 6 -

 [l/min]

 [
b

a
r]

D3DP
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2

1 1 1 - 4 5
2 1 2 6 4 6
3 1 2 - 5 6
4 1 1 - 5 5
5  2 2 - 3 5
6 1 2 - 3 6
7 1 1 6 4 5
9 2 9 8 7 10

11 1 1 - 4 5
14 1 1 6 4 5
15 1 2 - 4 6
16 2 2 - 3 5
20 3 5 - 3 5
21 2 8 - 2 -
22 8 2 - - 3
26 3 5 - - -
30 2 3 - 6 7
54 2 3 - 6 7

D9P  D11P

D4P

P-A P-B P-T A-T B-T

P-A P-B P-T A-T B-T

D9 D11 D9 D11 D9 D11 D9 D11 D9 D11

1 3 5 2 5 - - 3 4 5 1
2 2 5 1 5 1 5 3 4 5 1
3 4 - 2 - - - 3 - 6 -
4 4 - 3 - - - 3 - 5 -
5 1 - 2 - - - 4 - 5 -
6 2 - 2 - - - 4 - 6 -
7 3 - 1 - 7 - 3 - 5 -
9 4 3 8 3 9 2 4 3 10 1

11 3 - 2 - - - 3 - 5 -
14 1 - 2 - 8 - 3 - 5 -
15 3 - 3 - - - 4 - 5 -
16 3 - 3 - - - 4 - 5 -
20 6 5 5 5 - - 6 3 8 -
21 5 - 10 - - - 3 - - -
22 10 - 5 - - - - - 5 -
26 6 - 5 - - - - - - -
30 3 5 2 5 - - 3 4 5 1
54 - 5 - 5 - - - 4 - 1

压
差

流量

压
差

流量

压
差

流量

D4P, D9P, D11P
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2

BK375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% : SK-D1VP-70
DIN 912 12.9 : SK-D1VP-V70

D1VP

D3DP

BK385 4x M6x40 11 Nm ±15% : SK-D3DP-35
DIN 912 12.9 : SK-D3DP-V35

D1VP, D3DP



2-87

 HY11-2500/CH

2

D4P

D9P

BK320 4x M10x60 54 Nm ±15% : SK-D41VW-70
2 x M6x55 11 Nm ±15% : SK-D41VW-V70

DIN 912 12.9

BK360 6x M12x75 94 Nm ±15% : SK-D91VW-70
DIN 912 12.9 : SK-D91VW-V70

D4P, D9P
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 HY11-2500/CH

2

BK386 6x M20x90 460 Nm ±15% : SK-D111VW-70
DIN 912 12.9 : SK-D111VW-V70

D11P

D11P

EN 175301-803 AF 15mm
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2

 HY11-2500/CH

D1DL, D3DL, D4L, D9L

D1DL, D3DL, D4L  D9L 

4/3  4/2

 A  B 

D1DL D3DL D4L D9L
NG06 NG10 NG16 NG25

[kg] 1.4 3.7 9.0 17.0
DIN 24340 A06 DIN 24340 A10 DIN 24340 A16 DIN 24340 A25

ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401
NFPA D03 NFPA D05 NFPA D07 NFPA D08

CETOP RP 121-H

[oC] -25 ... +50

[bar] P, A, B, T:350
P, A, B:350 P, A, B:350 P, A, B, T:350 P, A, B, T:350

T:10 T:10 X, Y:10 X, Y:10

P, A, B:350 P, A, B, T:350
X, Y, T:10 X, Y, T:10

DIN 51524/51525
[oC] -25 ... +70

[mm2/s] 2.8 ... 400 (2.8 ... 400 cSt)
[mm2/s] 30 ... 80 (30 ... 80 cSt)

ISO 4406 (1999): 18/16/13 (  NAS 1638: 7 )

[l/min] 80 130 300 700
,350bar  ( ) [ml/min]  60*  100*  200*  800*

  *
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 HY11-2500/CH

a 0

a b0

0 b

b0

0a

a b0

K

N

R

S

C

E

ba

a b

a b

a b0

a 0

b0

0a

0 b

a b0

3)

4)

K

N

R

S

C

E

B

D

H

A     B

P T
A     B

P T
A     B

P T

A     B

P T

A     B

P T
A     B

P T

A     B

P T

A     B

P T

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

2位阀芯

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"b"位上。
3个换向位置卡槽（3位阀芯）
操纵后换向至"a","o"或"b"位上。
无预先规定的初始位置
2个换向位置卡槽（3位阀芯）
操纵后换向至,"o"或"b"位上。
无预先规定的初始位置 
3个换向位置卡槽（3位阀芯）
操纵后换向至"a"或"b"位上。
无预先规定的初始位置

3个换向位置
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。
2个换向位置（3位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"b"位上。

2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。 
2个换向位置卡槽（2位阀芯）
操纵后换向至,"a"或"b"位上。
无预先规定的初始位置 
2个换向位置（2位阀芯）
初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

3个换向位置卡槽（3位阀芯）
操纵后换向至"a","o"或"b"位上。
无预先规定的初始位置
2个换向位置卡槽（3位阀芯）
操纵后换向至,"o"或"b"位上。
无预先规定的初始位置 
3个换向位置卡槽（3位阀芯）
操纵后换向至"a"或"b"位上。
无预先规定的初始位置

D D

5

B

A

L

LB

DIN NG 6, CETOP 3
NFPA D03

DIN NG 10, CETOP 5
NFPA D05

1

3

1)  D3DL;
2)  D1DL

a        0        b

9

1

2

4

61)

1)

2)

10

42

20

a         b

a        0        b

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
3油腔阀

代号 阀芯型式
3油腔阀

N

V

D1DL, D3DL

 =

3) D 1 D L B
D3D L LB ;

4) D 1 D L
D3D L LB
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D

4 Ø20 mm NG16

9 Ø32 mm NG25

B

A

L

LB

a        0        b

9

1

1)

2

3

4

6

7

11

14

15

20

30

a         b

a        0        b

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式

3油腔阀

代号 阀芯型式
3油腔阀

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

3位阀芯(除去阀芯9)

说明代号

2位阀芯

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

操纵后通过卡槽 
换向至"o"或"b"位上。

操纵后通过卡槽 
换向至"o"或"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"或"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"o"位上。
操纵后换向至"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"o"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"b"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

初始位置通过弹簧保持在"a"位上。
操纵后换向至"o"位上。

操纵后通过卡槽 
换向至"o"或"b"位上。

操纵后通过卡槽 
换向至"o"或"a"位上。

初始位置通过弹簧保持在"b"位上。
操纵后换向至"a"位上。

操纵后通过卡槽 
换向至"a"或"b"位上。

52) -

23) -

N

V

D4L, D9L

1)  D4L

2) T < 10 bar;
3) T > 10 bar
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D1DL

" b " " a " " 0 "

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 3 4 3 - - - - - -

2 4 1 4 1 3 3 1 1 5 1

4 4 2 4 2 - - 3 3 - 5

6 4 3 4 3 6 6 - - - 6

10 4 - 4 - - - - - - -

20 4 3 4 3 - - - - - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

9 4 4 4 4 - - - - 6 -

" b " " a " " 0 "

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 1 4 1 - - - - - -

2 5 2 5 2 4 4 1 1 6 1

4 4 2 4 2 - - 7 7 - 9

20 5 1 5 1 - - - - - -

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B

9 3 3 3 3 - - - - 9 -

D3DL

 [l/min]

 [
b

a
r]

 [l/min]

 [
b

a
r]

D1DL, D3DL
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 HY11-2500/CH

压
差

流量

压
差

流量

1 1 1 - 4 5
2 1 2 6 4 6
3 1 2 - 5 6
4 1 1 - 5 5
6 1 2 - 3 6
7 1 1 6 4 5
9 2 9 8 7 10

11 1 1 - 4 5
14 1 1 6 5 4
15 2 1 - 6 5
20 3 5 - 3 5
30 2 3 - 6 7

D9L

1 3 2 - 3 5
2 2 1 1 3 5
3 4 2 - 3 6
4 4 3 - 3 5
7 3 1 7 3 5
9 4 8 9 4 10

14 1 3 7 5 3
15 2 4 - 5 3
20 6 5 - 6 8
30 3 2 - 3 5

D4L

P-A P-B P-T A-T B-T

P-A P-B P-T A-T B-T

D4L, D9L
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BK375 4x M5x30 6.8 Nm ±15% : SK-D1DL-77
DIN 912 12.9 : SK-D1DL-V77

D1DL

D1DLB

D1DL
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 HY11-2500/CH

D3DL

D3DLB

BK385 4x M6x40 11 Nm ±15% : SK-D3DL-35
DIN 912 12.9 : SK-D3DL-V35

D3DL
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D4L

BK320 4x M10x60 54 Nm ±15% : SK-D4L-60
2 x M6x55 11 Nm ±15% : SK-D4L-V60

DIN 912 12.9

D4LB

16563
298

92
94

11

24
0

13
6

Ø11

44
.5

M
1

0
M

1
0

1
c
m

D4L
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D9L

D9LB

BK360 6x M12x75 94 Nm ±15% : SK-D9L-70
DIN 912 12.9 : SK-D9L-V70

D9L
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 HY11-2500/CH Directional Control Valves
Series D1DL, D3DL, D4L, D9L
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 HY11-2500/CH

 EN 175301-803*,  AF
 IP65  250V

PG 11

1

1 3

PG 9
PG 11

PG 11

 (B)  (A)

* ( )  EN 175301-803 ( )  DIN 43650 

1 6

1 5

1 4

2

7

8

5001710 5001711
5001716 5001717

5001571 5001572

5001573 5001574
5001575 5001576

5001708 5001709

5001737 5001738

5001723 5001724

5001727

5001734

M12x1 , :  5004109

 M12x1 
5

 4x90°

393 000 K822 1

393 000 K825 10

393 000 K826 50

393 000 K827 100

Junior Timer  2 

, 24V DC
, 120V AC
, 230V AC

, 2 4 V D C
,

, ,
 250 VAC 

, ,

5001723 5001724

,  250VAC
,  2 5 0 VA C ,
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( EN )

D1VW/D1DW (8W ) (D1VW )

D1VW 8 W  (D1VW )

: AK-D1VW-S-...                                        : AK-D1VW-C-...

M12x1 "DESINA" M12x1 "DESINA" 
EN (  "DLJ5") EN (  "DLJ5")

V/Hz D1VW D1VW D1VW D1VW

24V= J JWL-75 JDLJ5-75 JWL-75 JDLJ5-75

: AK-D1VW-S-... ( :AK-D1VW-S-JW-75)

EN  , EN ,T 210bar
EN ( "T") ( "H")

V/Hz D1VW / D1DW1) D1VW / D1DW1) D1VW / D1DW1)

12V= K KW-75 KWT-75 KW-75
24V= J JW-75 JWT-75 JW-75
98V= U UW-75 UWT-75 UW-75

205V= G GW-75 GWT-75 GW-75

110V/50Hz / 120V/60Hz Y YW-70 - YWH-70

230V/50Hz / 240V/60Hz T TW-70 - TWH-70

: AK-D1VW-S-...    ( :AK-D1VW-C-JW-75)

EN  ,
EN ( "T")

V/Hz D1VW / D1DW1) D1VW / D1DW1)

12V= K KW-75 KWT-75
24V= J JW-75 JWT-75
98V= U UW-75 UWT-75

205V= G GW-75 GWT-75

110V/50Hz / 120V/60Hz Y YW-70 -

230V/50Hz / 240V/60Hz T TW-70 -

D3W / D3DW

: AK-D3W-S-...           ( : AK-D3W-S-JW-30)                                   : AK-D3W-C-...

EN , EN ,T EN ,
EN  (  "T")  210 bar (  "H") EN  (  "T")

V/Hz D3W / D3DW2) D3W / D3DW2) D3W / D3DW2) D3W / D3DW2) D3W / D3DW2)

12V= K KW-30 KWT-30 KW-30 KW-30 KWT-30
24V= J JW-30 JWT-30 JW-30 JW-30 JWT-30
98V= U UW-30 UWT-30 UW-30 UW-30 UWT-30

205V= G GW-30 GWT-30 GW-30 GW-30 GWT-30

110V/50Hz Y YW-30 - YWH-30 YW-30 -
120V/60Hz

230V/50Hz T TW-30 - TWH-30 TW-30 -
240V/60Hz
1) D1DW  DC 
2) D3DW  DC  =
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 HY11-2500/CH

O

O 1)

Ø x Ø

DIN NG 6
D1V P, A, B, T 9.25 x 1.78 4
D1D X, Y 4.47 x 1.78 2

DIN NG10 D3
P, A, B, T 12.42 x 1.78 5

X, Y 10.82 x 1.78 2

DIN NG 16 D4
P, A, B, T 21.89 x 2.62 4

X, Y 10.82 x 1.78 2

DIN NG 25 D8
P, A, B, T 29.82 x 2.62 4

X, Y 20.29 x 2.62 2

DIN NG 25 D9
P, A, B, T 34.59 x 2.62 4

X, Y 20.29 x 2.62 2

DIN NG 32 D11
P, A, B, T 53.57 x 3.53 4

X, Y 14.00 x 1.78 2
1)

 O  (1 )

D1V D1D  D3  D3D D31D D4 D8 D9 D11

D**W SK- SK- SK- SK- SK- SK- SK- SK- SK-
D1VW-70 D1DW-75 D3W-30 D3DW-40 D31DW-75 D41VW-70 D81VW-70 D91VW-70 D111VW-70

SK- SK- SK- SK- SK- SK- SK- SK- SK-
D1VW-V70 D1DW-V75 D3W-V30 D3DW-V40 D31DW-V75 D41VW-V70 D81VW-V70 D91VW-V70 D111VW-V70

D**P SK- SK- SK- SK- SK-
D1VP-70 - - D3DP-35 - D41VW-70 - D91VW-70 D111VW-70

SK- SK- SK- SK- SK-
D1VP-V70 - - D3DP-V35 - D41VW-V70 - D91VW-V70 D111VW-V70

D*L/LB SK- SK- SK- SK-
- D1DL-77 - D3DL-35 - D4L-60 - D9L-60 -

SK- SK- SK- SK-
- D1DL-V77 - D3DL-V35 - D4L-V60 - D9L-V60 -

 ( )
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 HY11-2500/CH

D1VW75 NG6

D3W30 NG10

NG6  NG10  P, A, B 

NG6

: 1 0

DK

NG6 NG10

00 x x
06 0.6 mm x
08 0.8 mm x x
09 0.9 mm x
10 1.0 mm x x
11 1.1 mm x
12 1.2 mm x x
14 1.4 mm x x
15 1.5 mm x x
17 1.7 mm x
18 1.8 mm x
20 2.0 mm x x
25 2.5 mm x x
30 3.0 mm x
45 4.5 mm x

NG10
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 HY11-2500/CH

深

6,  DIN 24340-A6

16,  DIN 24340-A16

* 0 .1mm, 0 .2mm
8

10,  DIN 24340-A10

定位销4x6深

定位销4x6深

M6x12深 M10x20深



2-104

2

 HY11-2500/CH

定位销7.5x12深

定位销7.5x12深

M20x40深

定位销7.5x12深

定位销7.5x12深 M12x24深

对8系列
对8系列
对9系列

25,  DIN 24340-A25

32,  DIN 24340-A32

* 0 .1mm, 0 .2mm
8
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